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LISTE DE PRIX, EQUIPEMENTS
ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAU TOWNSTAR COMBI

EV

DIG-T 130 AT

DIG-T 130 MT



Moteur / 

Boîte de 

vitesses 

Prix de vente conseillé 

hors TVA
TVA

Acenta 130 M

N-Connecta 130 M

Tekna 130 M

N-Connecta 130 A

Tekna 130 A

Acenta 122 M

N-Connecta 122 M

Tekna 122 M

N-Connecta 130 A

Tekna 130 A

Acenta 122 -

N-Connecta 122 -

Tekna 122 -

Jantes alliage 

Vitres arrière 

Barres de toit 

L1H1

Prix de vente conseillé TVA

NISSAN 

TOWNSTAR COMBI

LISTE DE PRIX

Version Prix de vente conseillé TVA

DIG-T 130 MT

DIG-T 130 AT

La batterie du Townstar EV ne peut pas être chargée sur toutes les installations électriques. Si vous essayez de charger le véhicule sur une installation 

électrique triphasée 3*230V, un message d'erreur s'affichera et le véhicule ne commencera pas à charger, quel que soit le chargeur mobile ou le type de 

chargeur (Wall Box) utilisé. Le problème peut être résolu en installant un transformateur entre l'installation électrique et le chargeur, ce qui entraîne des coûts. 

Avant d'acheter le véhicule, il est donc indispensable de demander à l'opérateur de réseau de quel type d'installation vous disposez (3*230V ou 3*400V) aux 

différents endroits où le véhicule devra être chargé régulièrement et de vérifier auprès de votre concessionnaire si le véhicule peut être chargé normalement.

L2H1

EV

OPTIONS

Peinture métallique

DESIGN PACK

(Sur N-Connecta)

DIG-T 130 MT

DIG-T 130 AT



Acenta
SÉCURITÉ CONFORT

avec fixations ISOFIX sur les deux sièges latéraux

STYLE

TECHNOLOGIE

VISIBILITÉ

CHARGEMENT

SPÉCIFICITÉS EV

N-Connecta (Acenta +)

CHARGEMENT

CONFORT

STYLE

VISIBILITÉ

TECHNOLOGIE

et de démarrage sans clé "Intelligent  Key"

Tekna (N-Connecta +)
SÉCURITÉ 

TECHNOLOGIE

STYLE

CONFORT

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 

avec fonction anti-louvoiement de remorque

 et aide au maintien dans la voie



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ÉQUIPEMENTS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

■ SÉCURITÉ

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= - -

- = =

= = =

= = =

- = =

- - =

= 1 = 1 = 1

■ STYLE

= - -

- = =

= = -

- P =

= - -

= =

= - -

- = =

= - -

- = =

- = =

- P =

- = =

■ CONFORT

Conduite

Direction assistée électrique = = =

= - -

- = =

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques P = =

- = =

= = =

Siège conducteur avec réglage lombaires - = =

- = =

= = =

- - =

- - =

 •  Série.  O Option.   P Pack. - Non disponible      1: EV seulement

NISSAN TOWNSTAR COMBI



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Vie à bord

- = =

= - -

- 1 = =

Vitres avant électriques = - -

Vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur - = =

Vitres arrière électriques - = =

- = =

= = =

■ TECHNOLOGIE

= = =

= = =

= = =

- = =

- = =

- = =

- - =

- - =

■ CHARGEMENT

= = =

= = =

= = =

■ RANGEMENT

Espaces de rangement côté conducteur et passager = = =

- = =

= = =

Boîte à gants "Tiroir" - = =

■ PACKS

- O =

 •  Série.  O Option.   P Pack. - Non disponible      1: EV seulement

NISSAN TOWNSTAR COMBI



NISSAN TOWNSTAR COMBI MANUELLE

FICHE TECHNIQUE DIG-T 130 DIG-T 130

■ MODÈLE

5 7

■ MOTORISATION

4 Cylindres en ligne / Essence 4 Cylindres en ligne / Essence

cm3 1.333 1.333

kW(ch) / tr/min 96 (130) à 5000 96 (130) à 5000

Nm/ tr/min 240 à 1600 240 à 1600

JUIN 2023 16 soupapes / Directe 16 soupapes / Directe

Chaîne de distribution Chaîne de distribution

l 54 54

6 6

■ TRANSMISSION

Manuelle (6 Vitesses) / 2 (avant) Manuelle (6 Vitesses) / 2 (avant)

■ DIRECTION

Assistée électrique Assistée électrique

m 11,31 11,31

■ CHÂSSIS

Pseudo MacPherson à bras triangulé Pseudo MacPherson à bras triangulé

Essieu en H à profil déformable programmée à ressorts hélicoïdaux Essieu en H à profil déformable programmée à ressorts hélicoïdaux

Système anti-blocage des roues (ABS) avec Assistance au Système anti-blocage des roues (ABS) avec Assistance au 

mm Disques Ventilés / Tambours Disques Ventilés / Tambours

mm 16 pouces (205/60 R16) 16 pouces (205/60 R16)

■ POIDS & DIMENSIONS EXTERIEURES

kg 1475 / 1607 1475 / 1607

kg 2.062 2.250

kg 1,500 / 750 1,500 / 750

kg 80 80

mm 4.488 4.911

mm 1860 / 2159 1860 / 2159

mm 1838 / 1893 1838 / 1893

mm 2.716 3.100

mm 960 / 810 960 / 810

mm 1578 / 1590 1578 / 1590

mm 164 164

■ DIMENSIONS ESPACES DE CHARGEMENT

mm 1.111 1.115

passager avant rabattus
mm 2.701

mm 1.865

mm 1.020

mm 1,524 / 1,521

mm 1.190

l 750 750

l 2.800

mm 594 613

mm 615 831

mm 1.190 1.248

■ PERFORMANCES

km/h 183 183

l/100 km 6,7 / 6,9

g/km 151 / 162 157/ 162



NISSAN TOWNSTAR COMBI AUTOMATIQUE

FICHE TECHNIQUE DIG-T 130 DIG-T 130

■ MODÈLE

5 7

■ MOTORISATION

4 Cylindres en ligne / Essence 4 Cylindres en ligne / Essence

cm3 1.333 1.333

kW(ch) / tr/min 96 (130) à 5000 96 (130) à 5000

Nm/ tr/min 240 à 1600 240 à 1600

JUIN 2023 16 soupapes / Directe 16 soupapes / Directe

Chaîne de distribution Chaîne de distribution

l 54 54

6 6

■ TRANSMISSION

Automatique Automatique

■ DIRECTION

Assistée électrique Assistée électrique

m 11,31 11,31

■ CHÂSSIS

Pseudo MacPherson à bras triangulé Pseudo MacPherson à bras triangulé

Essieu en H à profil déformable programmée à ressorts hélicoïdaux Essieu en H à profil déformable programmée à ressorts hélicoïdaux

Système anti-blocage des roues (ABS) avec Assistance au Système anti-blocage des roues (ABS) avec Assistance au 

mm Disques Ventilés / Tambours Disques Ventilés / Tambours

mm 16 pouces (205/60 R16) 16 pouces (205/60 R16)

■ POIDS & DIMENSIONS EXTERIEURES

kg 1475 / 1607 1475 / 1607

kg 2.062 2.250

kg 1,500 / 750 1,500 / 750

kg 80 80

mm 4.488 4.911

mm 1860 / 2159 1860 / 2159

mm 1838 / 1893 1838 / 1893

mm 2.716 3.100

mm 960 / 810 960 / 810

mm 1578 / 1590 1578 / 1590

mm 164 164

■ DIMENSIONS ESPACES DE CHARGEMENT

mm 1.111 1.115

passager avant rabattus
mm 2.701

mm 1.865

mm 1.020

mm 1,524 / 1,521

mm 1.190

l 750 750

l 2.800

mm 594 613

mm 615 831

mm 1.190 1.248

■ PERFORMANCES

km/h 183 183

l/100 km 6,7 / 6,9

g/km



NISSAN TOWNSTAR EVALIA

FICHE TECHNIQUE EV

MODÈLE

 Nombre de places 7

CONDUITE

Type d'appareil Électrique

Puissance maximale kW(ch) 90 (122)

Couple maximum Nm 245

BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Capacité kWh 45

Garantie 8 ans ou 160 000 km 

Capacité de charge kW AC : 22 / DC : 80

Temps de charge avec Wallbox - 15 à 80 m 90

Temps de charge avec le chargeur rapide - 15 à 80%. m 37

TRANSMISSION

Boîte de vitesses / Entraînement Automatique / 2 (avant)

CHÂSSIS

Suspension avant Pseudo MacPherson

Aides à la conduite

Freins avant / Freins arrière mm Disque ventilé / Tambour

Taille des pneus mm 16'' (205/60 R16)

DIMENSIONS

Longueur hors tout mm 4.911

Largeur hors tout/largeur avec rétroviseurs mm 1860-2159

Hauteur totale mm 1.869

Empattement mm 3.100

Porte-à-faux avant mm 961

Porte-à-faux arrière mm 851

Largeur des portes latérales coulissantes mm 831

Hauteur de la porte latérale coulissante mm 1.060

Hauteur du hayon mm 1.115

Largeur d'ouverture de la porte arrière à 100 mm du plancher de chargement mm 1.190

COMPARTIMENT DE CHARGE

Longueur au niveau du plancher (des sièges arrière à la porte arrière) mm 2.230

Longueur de chargement de l'arrière des sièges avant à la porte arrière 1850-1970

Longueur maximale avec la 2e rangée de sièges et le siège passager avant rabattable rangésmm 1.248

Largeur entre les passages de roue mm 1.190

Largeur maximale mm 1.500

Hauteur du seuil de chargement mm 1.200,0

Seuil de chargement mm 613

Volume du coffre sous la plage arrière l 745-850

Volume de chargement l 500

Volume de chargement avec la 2e rangée de sièges rabattue l -

Volume de chargement avec la 2e rangée de sièges rabattue et le passager avant rabattu l 3.750

POIDS

Nombre de passagers 7

Capacité de charge sans conducteur kg 455-573

PTAC kg 2635

Capacité de remorquage maximale (avec remorque freinée) kg 1500

Capacité de remorquage maximale (avec remorque non freinée) kg 750

Charge maximale sur le toit kg 80

■ PERFORMANCES

Vitesse maximale km/h 130

Autonomie (WLTP; combinée) Min / Max km 265

Consommation d'électricité (WLTP, combinée) Min / Max kWh/100km 18 / 20.6

Système de freinage antiblocage (ABS) avec assistance au freinage d'urgence 

(EBA) et contrôle électronique de la stabilité (ESC)



JUIN 2023

16''


